
產 品  I D

性 能 規 格

耐 久 性 測 試

產 品 特 色

CERAMIC PRO PPF
Ceramic Pro PPF 是採用頂級材料製成的進階薄膜，具備先進的自動修復性能、整
合式奈米陶瓷塗層，以及卓越的抗路面碎石與環境損害能力。

產品名稱
Ceramic Pro PPF

厚度

185 ±5 µm

1.52 × 15 M

拉伸強度

>25 MPA

延伸率

>360 %
剝離黏著力

>650 N/M

ΔE

<2

施工溫度

13-32 OC

溫度耐受範圍

−40/+120 OC

光澤度

>96 %

類型
漆面保護膜

製造商
Nanoshine Group Corp.

高溫老化測試

高溫老化測試

150小時，80°C

氙燈耐候測試

ΔE < 2 · 保留80%光澤度 

4,300 KJ曝光

EMMAQUA老化測試

ΔE < 2 · 保留88%光澤度

27,500 MJ/M² · 相當於3年

卷材規格 包裝

高光澤表面與透明度

易於施工的黏著系統

頂級原材料

耐久陶瓷頂塗層

改良抗黃化性能

透明漆層防褪色保護

卓越的耐化學品性

進階抗污性

可用熱風槍修復刮痕

耐高溫性能

品牌紙箱

Nanoshine Group Corp
1F, NO.68 DUNHUANG ROAD, DATONG DISTRICT, TAIPEI CITY 103048, TAIWAN (R.O.C)

WWW.CERAMIC-PRO.COM
INFO@NANOSHINE-GROUP.COM

膜 層 結 構

25 µm黏著層

離型膜

保護蓋膜

15 µm頂塗層

150 µmTPU基膜

行業應用 使用區域

內裝汽車 外觀

建築海事

航空

抗 污 性 測 試

浸泡35分鐘，24小時後檢查表面變化及褪色情況

丙酮

汽油

柴油

機油

肥皂水

異丙醇

無影響

無影響

無影響

無影響

無影響

無影響
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