
產 品  I D

性 能 規 格

抗 污 性 測 試 耐 久 性 測 試

產 品 特 色

KAVACA ION CPF
基於專利彈性陶瓷複合技術（FCCT）開發，將奈米陶瓷性能直接整合進膜層結構
中。透過Ceramic Pro ION頂塗層以離子交換技術激活，釋放薄膜的全面防護潛
力。PPF與陶瓷鍍膜的效能——整合於單一系統。

產品名稱
Kavaca ION CPF

厚度

190 ±5 µm

1.52 × 15 M

TRANSPARENCY

>92 %
延伸率

>300 %
拉伸強度

>100 N/25mm

ΔE

<2

施工溫度

13-32 OC

溫度耐受範圍

−40/+120 OC

光澤度

>94 %

類型
複合防護膜

製造商
Nanoshine Group Corp.

高溫老化測試

高溫老化測試

150小時，80°C

氙燈耐候測試

ΔE < 2 · 保留80%光澤度 

4,300 KJ曝光

EMMAQUA老化測試

ΔE < 2 · 保留88%光澤度

27,500 MJ/M² · 相當於3年

卷材規格 包裝

溶液接触 24 小时

高光澤表面與透明度

易於施工的PSA黏著系統

FCCT專利技術

改良抗黃化性能

透明漆層防褪色保護

卓越的耐化學品性

進階抗污性

耐高溫性能

柠檬汁

5% 醋

品牌紙箱

洗衣漂白剂

管道疏通剂

無影響

無影響

無影響

無影響

離子交換陶瓷頂塗層

專屬生產材料

Nanoshine Group Corp
1F, NO.68 DUNHUANG ROAD, DATONG DISTRICT, TAIPEI CITY 103048, TAIWAN (R.O.C)

WWW.CERAMIC-PRO.COM
INFO@NANOSHINE-GROUP.COM

膜 層 結 構

25 µm黏著層

離型膜

保護蓋膜

15 µm頂塗層

150 µmTPU基膜

行業應用 使用區域

內裝汽車 外觀

建築海事

航空
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